
 
 

 

 

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на програма „Конкурентоспособност и иновации в 

предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РК ФАКТОР ЕООД и при 

никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган. 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

по процедура за определяне на изпълнител чрез избор с публична покана с предмет: 

Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на професионална снимачна 

техника и периферия 

 

по проект № BG16RFPR001-1.004-1745-C01 “Подобряване на производствения 

капацитет на семейното предприятие "РК ФАКТОР" ЕООД развиващо дейност в 

творческите индустрии”  

 

№ 
Наименование на 

актива 

Минимални технически и/или функционални 

характеристики 
Количество 

1.  
Студийно осветление 

– Тип 1 

- Цветна температура: в диапазона 2700K - 

12000K 

- Пълна RGB настройка и green/magenta 

настройка или еквивалент 

- Дисплей 

- Вградена Li-Ion батерия или еквивалент 

- Дистанционен контрол 

- Димиране в диапазона 0 - 100% 

1 

2.  
Студийно осветление 

– Тип 3 

- Насочено диодно осветление (spot light) 

- Цветна температура: в диапазона 2800 - 

6500K 

- Мощност: 330 W 

- Димиране: в диапазона 0 - 100% 

- Възможност за безжично управление 2,4 

GHz (например DMX, Bluetooth или 

еквивалентни технологии) 

- 32 канала, 16 групи или еквивалентна 

функционалност 

2 

3.  Статив – Тип 2 

- Вид: Видеостатив комплект 

- Наклон: +90° до -70° 

- Въртене: 360° 

- Товароносимост: до 8 kg 

- Осветен нивелир  

1 

4.  
Фотоапарат в 

комплект с обектив 

Фотоапарат: 

- Сензор: 45MP CMOS или по-висок 
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- Размер на сензора: Full-frame (36 x 24mm) 

8192 x 5464 или еквивалент 

- Видео: Raw 12-Bit DCI 8K (8192 x 4320) 

60p; 4:2:2 10-Bit DCI 4K (4096 x 2160) 120p или 

еквивалентни видео възможности 

- Външен запис: възможност за запис в 8K 

RAW формат или еквивалентен формат  

- Визьор : 0.5” 5.79 млн. т. OLED EVF или 

еквивалент 

- Обективи: RF, (EF/EF-S с адаптер) или 

еквивалентна система 

- Автофокус: Dual Pixel CMOS AF II, 1053 

избираеми точки или еквивалентна система с 

множество избираеми точки 

- Серийно снимане: до 20 к/сек  

- Макс. ск. на затвора: 1/8000 сек. 

- X-синхрон: до 1/250 сек. 

- Памет: 1x CFexpress + 1x SD (UHS-II) или 

еквивалентна конфигурация 

- ISO: 100 - 51200 (50 - 102400)  

- Възможност за неограничен видеозапис;  

 

Обектив:  

- Универсален варио обектив с голяма 

постоянна максимална диафрагма 

- Съвместимост (байонет) с фотоапарата по 

позицията: 35mm или еквивалент  

- Фокусно разстояние (35mm еквивалент): 

24-105 mm 

- Макс. светлосила: минимум f/2.8 

- Мин. разстояние за фокусиране: 

максимум 45 cm 

- Макро: минимум 0.29x  

- Наличен пръстен за ръчен безстъпков 

контрол на диафрагмата, съвместим с адаптери 

Power Zoom или еквивалент 

 

5.  Обектив – Тип 1 

- Хибриден стабилизатор на образа 

- Прахо и влаго защитен 

- USM автофокусен мотор или еквивалент 

- Мин. Разстояние (макро): 0.3 м (1/1)  

- Резба за филтър: 67 мм или еквивалент 

- Фок. разст. (екв.на 35мм филм): 100мм 
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6.  Обектив – Тип 2 

- Универсален диапазон 

- Ултранисък коефициент на разсейване 

(UD) и super UD елементи или еквивалентни 

технологии 

- Бърз и тих автофокус 

- Мин. Разстояние (макро): 0,38 м  

- Резба за филтър: 82 мм 

- Фок. разст. (екв.на 35мм филм): 24-70 мм 

1 

7.  
Студийно осветление 

- Тип 2 

- Bi-Color LED панел за равномерно меко 

осветление 

- Цветна температура: в диапазона 3300K – 

5600K 

- LED диоди: 500 бр. 

- Регулиране на яркостта: 10% – 100% 

- 6 групи / 16 канала или еквивалентна 

функционалност 

 

1 

8.  
Студийно осветление 

- Тип 4 

- Многофункционално RGB LED 

осветление 

- Регулиране на нюанса, наситеността на 

цветовете и яркостта 

- Цветна температура: в диапазона 2500 до 

8500K 

- Минимум 14 вградени светлинни ефекти 

1 

9.  
Студийно осветление 

- Тип 5 

- Bi-Color LED осветление 

- Подходящо за лайв стрийминг и 

продуктова фотография 

- Цветна температура: в диапазона 3200-

6500K 

- Димиране: в диапазона 0-100% 

- Минимум 11 вградени светлинни ефекти 

1 

10.  
Софтбокс със стойка 

- тип 1 

- Със стойка 

- Закрепване и съвместимост на светкавици 

- Размер: приблизително 80х80см  

- Възможност за вертикално или 

хоризонтално монтиране 
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- Съвместимост с други активи по 

поръчката, където е приложимо 

 

11.  Софтбокс - тип 2 

- Дълбок параболичен софтбокс за 

едновременно силно и меко осветление 

- Диаметър: минимум 120 см с дълбочина 

минимум 60 см 

- Две дифузни повърхности и грид 

2 

12.  
Софтбокс/палатка  - 

тип 3 

- Палатка за предметна фотография с 

вградено LED осветление 

- Приблизително с три диодни ленти, два 

фона и дифузна повърхност 

- Цветната температура: приблизително 

5600K 

1 

13.  Фонова система 

- Електрически задвижвана система за 

фонове с минимум 4 оси. 

- Безкабелно дистанционно управление за 

всяка ос. 

 

1 

14.  Цветни фонове 

- Цветни фонове с приблизителни размери 

2.72 x 11 м –  

- Различни цветове: Aqua, Cherry, 

Chromagreen, Buttercup 

- Съвместими с фоновата системата 

 

4 

15.  Статив - тип 1 

- Лек материал 

- Четири позиции на разтваряне на краката: 

приблизително 25°,46°,66°и 88° 

- Щипки с възможност за регулиране на 

натиска 

- Ябълковидна глава с плочка 

приблизително 200PL 

- Максимална височина: 170 см 

- Дължина (сгънат): минимум 65 см 

 

1 

16.  Микрофон 

- Безжична микрофонна 2.4GHz система 

- Минимум 2-Kанален приемник с LCD 

дисплей 
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- Минимум 2 предавателя с вграденa 

всепосочна кондензаторна капсула 

- Включени минимум 2 микрофона тип 

"брошка" 

- Трансфер: приблизително 2.4GHz 

- Обхват: до 260 м 

- Възможност за запис с продължителност 

минимум 40 часа или еквивалент 

 

 

Посочените технически и функционални характеристики са минимални изисквания. 

Допускат се продукти с еквивалентни характеристики, които осигуряват равностойно 

или по-високо ниво на качество, функционалност и съвместимост спрямо 

изискванията на възложителя, без да се допуска влошаване на експлоатационните 

параметри. 

При непредставяне на достатъчни доказателства за еквивалентност или когато от 

представената информация не може да се установи съответствие с минималните технически 

и функционални изисквания, възложителят приема, че предложението не отговаря на 

техническата спецификация и участникът подлежи на отстраняване, съгласно приложимите 

разпоредби на ПМС № 4/2024 г. 

В случай че в техническата спецификация или в друга част от документацията по 

процедурата са посочени търговски марки, модели, технологии, сертификати, конкретни 

производители или източници, то тези препратки се считат за придружени от израза 

„или еквивалент“, в съответствие с чл. 50, ал. 1 и чл. 51, ал. 4 от ЗУСЕФСУ. 

Всички елементи, включени в обхвата на поръчката, следва да бъдат напълно 

съвместими помежду си по отношение на размери, свързване, монтаж и функционалност, 

така че да осигуряват нормална и безопасна експлоатация като завършена система.  

 


