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МЕТОДИКА 

ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

По процедура с предмет: Закупуване на лични предпазни средства и специално 

работно облекло 

 

В провежданите процедури за избор с публична покана по чл. 51 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 

4/11.01.2024 г. за изпълнител се определя кандидатът, предложил икономически най-

изгодната оферта, която може да включва: 

1. Най-ниска цена”, където класирането на допуснатите до участие оферти се 

извършва само и единствено на база предложена цена (ед.цена и/или обща стойност); 

2. “Ниво на разходите“ 

3. Оптимално съотношение качество/цена 

Приложимият критерий за избор на изпълнител по настоящата процедура е 

„Оптимално съотношение качество/цена“.  

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка 

оферта „Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по 

предварително определените показатели. 

Максимално възможният брой точки за всеки показател следва да бъде определен 

еднакъв за всички, а относителните тегла могат да бъдат с различни стойности, с оглед 

преценката на бенефициента за тяхната значимост. 

 

Показател - П 
(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 
(точките по 

показателя) 

1 2 3 4 

1. Предложена цена – П1 30 % (0.30) 100 Т ц 

2. Допълнителни тепнически и 

функционални характеристики – П2 

50 % (0.50) 100 Т дх 

2. Срок за изпълнение на доставката – П3 20 % (0.20) 100 Т с 
 

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени 

относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 

е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено 

символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.  

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател: 

 

Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително 

тегло в комплексната оценка – 0.30.  
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Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 

точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 

предложена цена по следната формула: 

 

                                             С min 

            Т ц  = 100   х    -----------------, където: 

                                             C n  

➢ „100” е максималните точки по показателя; 

➢ „Cmin” е най-ниската предложена цена; 

➢ „Cn” е цената на n-я участник. 

 

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П 1 =  Т ц   х   0.30, където: 

 

➢ „0.30” е относителното тегло на показателя. 

 

 

Показател 2 – Допълнителни характеристики, с максимален брой точки – 100 и 

относително тегло в комплексната оценка – 0.50. 

Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в 

таблица № 1. 

Таблица № 1 за показател П2 

Допълнителни технически и функционални 

характеристики: 

Относително 

тегло 

Параметри Точки 

1 2 3 4 

1. Антифони - шумозащитни – Т1 дх 5% 

(0.05) 

  

неръждаема пружинна стомана на 

диадемата 

 Налично 30 

Неналично 0 

възможност за комбинация с друго защитно 

оборудване 

Налично 30 

Неналично 0 

хигиенни уплътнителни пръстени с 

вентилационни канали 

Налично 40 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т1 дх 

100 точки 

2. Аптечка – Т2 дх 4% 

(0.04) 

  

стойка за стена и преносима чанта   

Налично 40 

Неналично 0 
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да е оборудвана с марля, 5 см х 4 м – 2 броя 

Налично 30 

Неналично 0 

да е оборудвана с марля, 10 см х 4 м – 2 броя 

Налично 30 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т2 дх 

100 точки 

3. Ботуши гумени водозащитни – Т3 дх 4% 

(0.04) 

  

с метално бомбе, което да издържа до 200J  

 

 

Налично 40 

Неналично 0 

с метална пластина на ходилото 

Налично 30 

Неналично 0 

да отговарят на стандарт EN 20345:2011 

или еквивалент 

Налично 30 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т3 дх 

100 точки 

4. Диелектрични боти – Т4 дх 4% 

(0.04) 

  

изработени от естествен каучук 

 

 

Налично 20 

Неналично 0 

за работа на закрито с електрически уредби 

до 20 000 V 

 

Налично 20 

Неналично 0 

вградено предно отваряне и закопчаване, без 

шевове или отвори 

Налично 20 

Неналично 0 

без метални закопчалки или компоненти 

Налично 20 

Неналично 0 

подметка устойчива на горива и масла 

Налично 20 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т4 дтх 

100 точки 
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5. Диелектрични ръкавици – Т5 дх 4% 

(0.04) 

  

изработка от латекс 

 

Налично 40 

Неналично 0 

ергономична форма 

Налично 30 

Неналично 0 

да съответстват на стандарт EN 

60903:2003 + AC2:2005 или еквивалент 

Налично 30 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т5 дх 

100 точки 

6. Диелектричен килим – Т6 дх 4% 

(0.04) 

  

изработка изцяло от каучук 

 

Налично 50 

Неналично 0 

размери 700mm/700mm/3mm 

Налично 50 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т6 дх 

100 точки 

7. Заваръчен фотосолар (Шлем) – Т7 дх 4% 

(0.04) 

  

да осигурява ефективна защита при MIG и 

TIG заваряване 

 Налично 40 

Неналично 0 

да е оборудван с допълнителен адаптер за 

защитна каска 

Налично 40 

Неналично 0 

да отговаря на стандарти EN 175 и EN 166, 

EN 169 и EN 379 или еквиваленти 

Налично 20 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т7 дх 

100 точки 

8. Каска ударозащитна – Т8 дх 4% 

(0.04) 

  

изработена от ABS материал  

Налично 20 

Неналично 0 
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да е снабдена с околожка, въртяща се на 180 

градуса 

Налично 20 

Неналично 0 

да бъде с тегло не повече от 330 грама 

 

Налично 20 

Неналично 0 

да издържа в диапазон от -30°C до +50°C 

Налично 20 

Неналично 0 

да бъде устойчива на напрежение до 440V 

Налично 10 

Неналично 0 

да отговаря на EN 397 и EN 50365 или 

еквиваленти 

Налично 10 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т8 дх 

100 точки 

9. Комплект промивка очи – Т9 дх 4% 

(0.04) 

  

да съдържа стерилни кърпички или тампони  

Налично 100 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т9 дх 

100 точки 

10. Комплект термо бельо – Т10 дх 4% 

(0.04) 

  

изработка от 95% полиестер, 5% спандекс, 

230 гр./м2 ±5%. 
 

Налично 100 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т10 дтх 

100 точки 

11. Огнезащитна престилка – Т11 дх 4% 

(0.04) 

  

с два предни джоба 

 

Налично 30 

Неналично 0 

размер: 60 x 90 cm 

Налично 40 

Неналично 0 

да отговаря на стандарт EN ISO 13688 или Налично 30 
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еквивалент Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т11 дх 

100 точки 

12. Огнезащитни ръкавици – Т12 дх 4% 

(0.04) 

  

да отговарят на стандарти EN 388:2016 

ниво 2222X, EN 12477:2001/A1:2005 ниво 

412X4X Тип A + Тип B, EN 21420:2020 или 

еквиваленти 

 

Налично 100 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т12 дх 

100 точки 

13. Огнезащитни гамаши – Т13 дх 4% 

(0.04) 

  

да отговарят на стандарт EN ISO 13688 или 

еквивалент 

 Налично 100 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т13 дх 

100 точки 

14. Очила – слънцезащитни – Т14 дх 3% 

(0.03) 

  

с метална рамка и обгръщащ очите дизайн 

 

Налично 20 

Неналично 0 

краища на рамките с метална основа за лесно 

регулиране 

Налично 20 

Неналично 0 

неопренова предна подложка 

Налично 10 

Неналично 0 

добро разпознаване на цветовете - TSR, 

спектрална пропускливост с линейна 

прогресия 

Налично 10 

Неналично 0 

с нанесено Anti-fog Plus покритие върху 

цялата вътрешна повърхност на лещата 

Налично 10 

Неналично 0 

слой от външната страна на лещите против 

надраскване 

Налично 10 

Неналично 0 

слънчев еквивалент: Категория 3 

Налично 10 

Неналично 0 
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да отговарят на стандартите EN 166, EN 

170, EN 172 или еквиваленти 

Налично 10 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т14 дх 

100 точки 

15. Очила – огнезащитни – Т15 дх 3% 

(0.03) 

  

клас F 

 

Налично 50 

Неналично 0 

да отговарят на стандарти EN 166, EN 175 

или еквиваленти 

Налично 50 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т15 дх 

100 точки 

16. Противопрахова маска и филтри – Т16 дх 5% 

(0.05) 

  

изработена от мек и хипоалергичен 

материал 

 

Налично 20 

Неналично 0 

два броя филтри за финни прахови частици 

Налично 20 

Неналично 0 

филтрите да предпазват от органични 

изпарения (точка на кипене над 65 C, 

неорганични изпарения, киселинни газове, 

амоняк и неговите производни, живак, 

формалдехид до 10 ppm и частици) 

Налично 20 

Неналично 0 

маската да отговаря на стандарт EN 140 

или еквивалент 

Налично 20 

Неналично 0 

филтрите да отговарят на стандарт EN 

14387 или еквивалент 

Налично 20 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т16 дтх 

100 точки 

17. Работен комплект – зима (гащеризон и 

яке) – Т17 дх 

3% 

(0.03) 

  

два долни и един нагръден джоб с цип на 

якето 
 

Налично 10 

Неналично 0 
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два вътрешни джоба с цип на якето 

Налично 10 

Неналично 0 

ластични маншети на ръкавите на якето и 

възможност за регулиране с велкро 

Налично 10 

Неналично 0 

гащеризон - с два предни и два задни джоба, 

единият с капак 

 

Налично 10 

Неналично 0 

инструментален джоб на едното бедро на 

гашеризона 

Налично 10 

Неналично 0 

един нагръден джоб с капак на гащеризона 

Налично 10 

Неналично 0 

частичен ластик в кръста на гащеризона 

Налично 10 

Неналично 0 

материал: 100% полиестер, 150D mechanical 

stretch + TPU, 240 гр./м² ±5% 

Налично 10 

Неналично 0 

да отговаря на стандарт EN ISO 13688 или 

еквивалент 

Налично 10 

Неналично 0 

брандиране гръб на яке 

Налично 10 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т17 дх 

100 точки 

18. Работен комплект – лято (гащеризон и 

яке) – Т18 дх 

3% 

(0.03) 

  

яке с прави предници и гръб, завършващи с 

колан, разполагащ с тик-так копчета за 

пристягане 

 

Налично 15 

Неналично 0 

подвижна качулка на якето, сваляща се 

посредством тик-так копчета с 

възможност за пристягане и регулиране на 

големината 

Налично 15 

Неналично 0 

яке - преден джоб, лява страна, със 

странично отваряне, закопчаване с цип 

Налично 10 

Неналично 0 



 9 

два предни, долни, странични джоба с цип на 

якето 

Налично 10 

Неналично 0 

два предни, външни дълбоки джоба на 

гащеризона 

Налично 10 

Неналично 0 

гащеризон - два задни външни джоба с капак 

закопчаващ се с велкро лента 

Налично 10 

Неналично 0 

в горната част на талията на гащеризона да 

има гайка (държач за ключеве или дребни 

инструменти) 

Налично 10 

Неналично 0 

да отговаря на стандарт EN ISO 13688 или 

еквивалент  

Налично 10 

Неналично 0 

брандиране гръб на яке 

Налично 10 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т18 дх 

100 точки 

19. Работни обувки високи – Т19 дх 3% 

(0.03) 

  

да са със стелка изработена от мек 

ароматизиран полиуретан, перфорирана, 

антистатична и анатомична 

 Налично 20 

Неналично 0 

да има широка вложка с гел в областта на 

петата 

Налично 20 

Неналично 0 

ходилото да бъде от двуслоен полиуретан 

(PU/PU) 

Налично 20 

Неналично 0 

да са категория на защита S3 SRC 

 Налично 20 

Неналично 0 

да отговарят на стандарт EN ISO 20345 или 

еквивалент 

Налично 20 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т19 дх 

100 точки 

20. Работни обувки ниски – Т20 дх 3% 

(0.03) 
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да са с подплата от 100% полиестер, дишаща 

и антибактериална, абсорбира и извежда 

влагата 

 

Налично 30 

Неналично 0 

да са снабдени с алуминиева, с ширина 11 см. 

пластина 

Налично 30 

Неналично 0 

да са категория на защита S3 SRC 

Налично 20 

Неналично 0 

да отговарят на стандарт EN ISO 20345 или 

еквивалент 
 

Налично 20 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т20 дх 

100 точки 

21. Ръкавици - зимни – Т21 дх 3% 

(0.03) 

  

да са с ластичен маншет  

Налично 100 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т21 дх 

100 точки 

22. Ръкавици - противосрезни – Т22 дх 3% 

(0.03) 

  

да сосигуряват ниво на защита 4X42C 

 

Налично 80 

Неналично 0 

да отговарят на стандарт EN 388 или 

еквивалент 

Налично 20 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т22 дтх 

100 точки 

23. Самоспасител – Т23 дх 6% 

(0.06) 

  

да отговаря на стандарти IMO RES MSC.98 

(73) и EN137: 2006 или еквиваленти 

 

Налично 10 

Неналично 0 

да работи при температура от -30ºC до 

+60ºC 

Налично 10 

Неналично 0 

да работи при влажност: 0-100% Налично 10 
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Неналично 0 

да работи при атмосферно налягане: 0,7bar 

– 1,25bar 

Налично 10 

Неналично 0 

да е окомплектован с доставящ вентил 

Налично 10 

Неналично 0 

да е окомплектован с бутилка със сгъстен 

въздух, стоманена или композитна, сгъстен 

въздух по стандарт EN12021 или еквивалент 

Налично 10 

Неналично 0 

да е окомплектован с вентил на бутилката 

Налично 10 

Неналично 0 

да е окомплектован с манометър, за 

оставащото количество въздух в бутилката 

 

Налично 10 

Неналично 0 

да е окомплектован с колани за гърба 

Налично 10 

Неналично 0 

да е окомплектован с предпазен клапан за 

безопасност при неизправност на вентила за 

налягане 

Налично 10 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т23 дх 

100 точки 

24. Светлоотразителна жилетка – Т24 дх 3% 

(0.03) 

  

изработена от 100% полиестер 

 

Налично 20 

Неналично 0 

с два броя хоризонтално и два броя 

вертикално разположени 

светлоотразителни ленти 

Налично 20 

Неналично 0 

изработена в комбинация от два контрастни 

цвята 

Налично 20 

Неналично 0 

да отговаря на стандарти EN ISO 13688, EN 

ISO 20471 или еквиваленти 

Налично 20 

Неналично 0 

с брандиран гръб Налично 20 
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Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т24 дх 

100 точки 

25. Светлоотразителни тиранти – Т25 дх 3% 

(0.03) 

  

да бъде изработен от 100% полиестер  

Налично 50 

Неналично 0 

да отговаря на стандарти EN ISO 13688, EN 

13356 или еквиваленти 
 

Налично 50 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т25 дх 

100 точки 

26. Шапка - зимна – Т26 дх 3% 

(0.03) 

  

цвят: черен  

Налично 100 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т26 дх 

100 точки 

27. Челник/лед фенер за каска – Т27 дх 3% 

(0.03) 

  

батерия 3400 mA за многократно зареждане  

Налично 100 

Неналично 0 

Максимално възможни точки по показател 

„Допълнителни технически характеристики” – Т27 дх 

100 точки 

 

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула: 

П 1 = (Т1 дх X 0.05 + Т2 дх X 0.04 + Т3 дх X 0.04 + Т4 дх X 0.04 + Т5 дх X 0.04 + Т6 дх 

X 0.04 + Т7 дх X 0.04 + Т8 дх X 0.04 + Т9 дх X 0.04 + Т10 дх X 0.04 + Т11 дх X 0.04 + 

Т12 дх X 0.04 + Т13 дх X 0.04 + Т14 дх X 0.03 + Т15 дх X 0.03 + Т16 дх X 0.05 + Т17 дх 

X 0.03 + Т18 дх X 0.03 + Т19 дх X 0.03 + Т20 дх X 0.03 + Т21 дх X 0.03 + Т22 дх X 0.03 

+ Т23 дх X 0.06 + Т24 дх X 0.03 + Т25 дх X 0.03 + Т26 дх X 0.03 + Т27 дх X 0.03) х 

0.50, където: 

➢ „0.06” е относителното тегло на показател Т23 дх 

➢ „0.05” е относителното тегло на показател Т1 дх, Т16 дх 

➢ „0.04” е относителното тегло на показател Т2 дх, Т3 дх, Т4 дх, Т5 дх, Т6 дх, Т7 дх, Т8 дх, 

Т9 дх, Т10 дх, Т11 дх, Т12 дх, Т13 дх 

➢ „0.03” е относителното тегло на показател Т14 дх, Т15 дх, Т17 дх, Т18 дх, Т19 дх, Т20 дх, 

Т21 дх, Т22 дх, Т24 дх, Т25 дх, Т26 дх, Т27 дх 

➢ „0.50” е относителното тегло на показател Допълнителни технически и 

функционални хактеристики 
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Показател 3 – „Срок за изпълнение на доставката”, с максимален брой точки – 100 

и относително тегло в комплексната оценка – 0.20. 

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок в 

календарни дни за изпълнение – 100 точки. Точките на останалите участници се определят 

в съотношение към най-краткия предложен срок по следната формула: 

 

                           С min 

Т с  = 100 х ----------------- , където: 

                             C n  

„100” е максималните точки по показателя; 

„Cmin” е най-краткият предложен срок в календарни дни за изпълнение; 

„Cn” е срокът за изпълнение на n-я кандидат. 

Точките по третия показател на n-я кандидат се получават по следната формула: 

 

П3 = Т с х 0.20, където: 

➢ „0.20” е относителното тегло на показателя. 

 

Забележка към Показател 3 – „Срок за изпълнение на доставката”: Срокът 

трябва да бъде посочен като цяло число в календарни дни. Срокът за изпълнение на 

доставката започва да тече след получаване на писмена Заявка от страна на 

Бенефициента.  

С цел да се избегне предлагане на необоснован и/или нереалистичен срок за 

изпълнение на доставката, Бенефициентът изисква:  

- минимална стойност на предложения от кандидатите срок за доставка – 3 

календарни дни. Когато кандидатът е предложил срок за доставка по-кратък от 3 

карендарни дни, за целите на оценката, срокът за доставка ще бъде приравнен към 3 

календарни дни. 

 

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по трите показателя, изчислени по формулата:  

КО = П1 + П2 + П3  

 

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. При 

получен равен брой точки, с предимство се класира кандидатът, предложил по-добри за 

показателя с най-голяма тежест в методиката. При равенство и в тези показатели се 

пристъпва към жребий. 

 

 


