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МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

по процедура с предмет „Доставка, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация 

на фотоволтаични панели, в комбинация с инвертор и локално съоръжение за 

съхранение на електрическа енергия, разделена в две обособени позиции“ 

В провежданите процедури за определяне на изпълнител по ПМС № 4 от 11.01.2024 г. за 

изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-изгодната оферта. 

Кандидати, които представят Оферти, в които не е посочено пълното съответствие спрямо 

заложените в т. ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата на Публичната покана 

технически показатели се отстраняват. 

При определяне на изпълнител чрез критерия „Оптимално съотношение качество- цена“ 

класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка 

оферта „Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително 

определените показатели. Когато са избрани тези критерии за оценка, методиката за оценка на 

подадените оферти е задължителен елемент от документацията на възложителя. Максимално 

възможният брой точки за всеки показател следва да бъде определен еднакъв за всички, а 

относителните тегла могат да бъдат с различни стойности, с оглед преценката на възложителя 

за тяхната значимост. 

 

В настоящата „Методиката за оценка на офертите” от документацията за участие са 

конкретизирани и точно определени отделните показатели и съответните им относителни 

тегла в комплексната оценка, както следва: 

 

Обособена позиция № 1 

„Доставка, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на фотоволтаични панели в 

комбинация с инвертор“ 

 

I. Критерий за възлагане 

Офертите се оценяват по критерия „Оптимално съотношение качество – цена“, като цената не 

участва в оценката, тъй като е фиксирана съгласно чл. 3, ал. 8 от ПМС № 4/11.01.2024 г. 

Максимален брой точки – 100. 

1. Комплексна оценка (КО) 

Комплексната оценка на всяка оферта се определя по формулата: 

КО = П1 + П2 

където: 

• КО – комплексна оценка;  

•  
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• П1 – оценка по показател „Технически показатели на фотоволтаичните панели“;  

• П2 – оценка по показател „Технически показатели на инвертора“.  

Максимална комплексна оценка: 100 точки. 

 

2. Показател П1 – Технически показатели на фотоволтаичните панели 

Максимален брой точки: 60 точки 

Показателят се определя по формулата: 

П1 = П1.1 + П1.2 + П1.3 + П1.4 + П1.5 

където: 

• П1.1 – ефективност на панелите (макс. 20 т.);  

• П1.2 – продуктова гаранция (макс. 10 т.);  

• П1.3 – деградация през първата година (макс. 10 т.);  

• П1.4 – линейна деградация (макс. 10 т.);  

• П1.5 – линейна гаранция за производителност (макс. 10 т.).  

Максимален резултат: 

П1 = 60 точки 

3. Подпоказатели на П1 

П1.1 

Оценката по подпоказател П1.1 се определя съгласно Таблица №1. 

П1.1 = Точки, определени съгласно Таблица 1; 

П1.2 

Оценката по подпоказател П1.2 се определя съгласно Таблица №2. 

П1.2 = Точки, определени съгласно Таблица 2; 

П1.3 

Оценката по подпоказател П1.3 се определя съгласно Таблица №3 

П1.3 = Точки, определени съгласно Таблица 3; 

П1.4 

Оценката по подпоказател П1.4 се определя съгласно Таблица  № 4.1 или 4.2 

П1.4 = Точки, определени съгласно Таблица 4.1 или 4.2; 

П1.5 

Оценката по подпоказател П1.5 се определя съгласно Таблица №5 

П1.5 = Точки, определени съгласно Таблица 5; 

 

4. Показател П2 – Технически показатели на инвертора 

Максимален брой точки: 40 точки 

Показателят се определя по формулата: 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3 

където: 
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• П2.1 – европейска претеглена ефективност (макс. 20 т.);  

• П2.2 – общо хармонично изкривяване (THD) (макс. 10 т.);  

• П2.3 – продуктова гаранция (макс. 10 т.).  

Максимален резултат: 

П2 = 40 точки 

5. Подпоказатели на П2 

П2.1 

Оценката по подпоказател П2.1 се определя съгласно Таблица №6. 

П2.1 = Точки, определени съгласно Таблица 6; 

П2.2 

Оценката по подпоказател П2.2 се определя съгласно Таблица №7. 

П2.2 = Точки, определени съгласно Таблица 7; 

П2.3 

Оценката по подпоказател П2.3 се определя съгласно Таблица №8. 

П2.3 = Точки, определени съгласно Таблица 8; 

6. Крайна оценка 

След определяне на оценките по отделните подпоказатели комисията изчислява: 

П1 = П1.1 + П1.2 + П1.3 + П1.4 + П1.5; 

П2 = П2.1 + П2.2 + П2.3; 

КО = П1 + П2; 

За изпълнител по обособената позиция се определя участникът, получил най-висока комплексна 

оценка (КО). 

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател : 

• Минималните технически изисквания, определени в техническата спецификация, 

представляват условия за допустимост на офертата и не се оценяват. Точки се присъждат 

единствено за предложени технически характеристики, които надграждат минималните 

изисквания на възложителя. 

 

II. Показател П1 – Технически показатели на фотоволтаичните панели 

Максимален брой точки – 60 

П1.1 Ефективност – 20 точки 

Таблица№1 

Предложена ефективност Точки 

≥ 22,80 % 20 

≥ 22,50 % и < 22,80 % 16 

≥ 22,00 % и < 22,50 % 12 

≥ 21,50 % и < 22,00 % 8 
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Предложена ефективност Точки 

≥ 20,00 % и < 21,50 % 0 

 

П1.2 Продуктова гаранция – 10 точки 

Таблица№2 

Предложена гаранция Точки 

≥ 30 години 10 

≥ 25 години и < 30 години 8 

≥ 20 години и < 25 години 6 

≥ 15 години и < 20 години 4 

≥ 12 години и < 15 години 0 

 

П1.3 Деградация през първата година – 10 точки 

Таблица№3 

Предложена деградация Точки 

≤ 1,00 % 10 

>1,00 % до 1,50 % 8 

>1,50 % до 2,00 % 6 

>2,00 % до 2,50 % 3 

>2,50 % до 3,00 % 0 

 

П1.4 Линейна деградация – 10 точки 

Оценяването се извършва според предложения тип модул. 

При еднолицев модул 

Таблица№4.1 

Предложена деградация Точки 

≤0,40 % 10 

>0,40 % до 0,45 % 8 

>0,45 % до 0,50 % 6 

>0,50 % до 0,55 % 3 

>0,55 % до 0,60 % 0 

При двулицев модул 

Таблица№4.2 

Предложена деградация Точки 
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Предложена деградация Точки 

≤0,30 % 10 

>0,30 % до 0,35 % 8 

>0,35 % до 0,40 % 6 

>0,40 % до 0,45 % 3 

>0,45 % до 0,50 % 0 

 

П1.5 Линейна гаранция за производителност – 10 точки 

Таблица№5 

Предложена гаранция Точки 

≥ 40 години 10 

≥ 35 години и < 40 години 8 

≥ 30 години и < 35 години 6 

≥ 28 години и < 30 години 3 

≥ 25 години и < 28 години 0 

 

III. Показател П2 – Технически показатели на инвертора 

Максимален брой точки – 40 

П2.1 Европейска претеглена ефективност – 20 точки 

Таблица№6 

Предложена ефективност Точки 

≥ 98,00% 20 

≥ 97,80% и < 98,00% 16 

≥ 97,50% и < 97,80% 12 

≥ 97,00% и < 97,50% 8 

≥ 96,00% и < 97,00% 0 

 

П2.2 Общо хармонично изкривяване (THD) – 10 точки 

Таблица№7 

Предложено THD Точки 

≤2,00 % 10 

>2,00 % до 3,00 % 8 

>3,00 % до 4,00 % 4 

>4,00 % до 5,00 % 0 
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П2.3 Продуктова гаранция – 10 точки 

Таблица№8 

Предложена гаранция Точки 

≥ 20 години 10 

≥ 15 години и < 20 години 6 

≥ 12 години и < 15 години 3 

≥ 10 години и < 12 години 0 

 

Методика за оценяване на офертите 

Ще бъдат оценявани оферти, отговарящи на поставените минимални изисквания в 

Техническата спецификация на Възложителя или предлагащи по-добри технически 

характеристики. 

2.1. Само кандидати, чиито оферти отговарят на предварително зададените общи и 

квалификационни изисквания на Възложителя, се допускат до по-нататъшна оценка. 

2.2. Само кандидати, чиито оферти отговарят на изискванията на утвърдената от 

Възложителя Техническа спецификация или предлагат техническо решение с по-добри 

технически характеристики, се допускат до по-нататъшна оценка. 

2.3. Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки 

един от показателите. 

2.4. Участник, получил най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

2.5. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, офертите се 

класират по следния ред: с предимство се класира офертата с по-висока оценка по 

показател П1. Ако оценките по показател П1 са равни, с предимство се класира 

офертата, подадена по-рано в Информационната система за управление и наблюдение 

на средствата от ЕС в България (ИСУН).

 

Забележка: Крайният получател си запазва правото по всяко време да проверява заявените от 

кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, 

както и да изисква представяне в определен срок на допълнителни доказателства за 

обстоятелствата, посочени в офертата, като предоставените разяснения не следва да включват 

промени в техническото и ценовото предложение на кандидатите. 

 

Обособена позиция № 2 

„Доставка, монтаж, изпитване и въвеждане в експлоатация на локално съоръжение за 

съхранение на електрическа енергия (батерийна система) с използваем енергиен 

капацитет не по-малко от 60 kWh и с инвертор с инсталирана мощност 60 kW.“ 

 

I. Критерий за възлагане 

Офертите се оценяват по критерия „Оптимално съотношение качество – цена“, като цената 

не участва в оценката, тъй като е фиксирана съгласно чл. 3, ал. 8 от ПМС № 4/11.01.2024 г. 

Максимален брой точки – 100. 
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1. Комплексна оценка (КО) 

Комплексната оценка на всяка оферта се определя по формулата: 

КО = П1 + П2 

където: 

• КО – комплексна оценка;  

• П1 – оценка по показател „Технически показатели на батерийната система“;  

• П2 – оценка по показател „Технически показатели на инвертора“.  

Максимална комплексна оценка: 100 точки. 

2. Показател П1 – Технически показатели на батерийната система 

Максимален брой точки: 80 точки. 

Показателят се определя по формулата: 

П1 = П1.1 + П1.2 + П1.3 + П1.4 + П1.5 + П1.6 

където: 

• П1.1 – използваем енергиен капацитет на батерийната система (макс. 20 т.);  

• П1.2 – минимална работна температура (макс. 15 т.);  

• П1.3 – максимална работна температура (макс. 15 т.);  

• П1.4 – продуктова гаранция на батерията (макс. 15 т.);  

• П1.5 – гаранция за производителност на батерията (макс. 5 т.);  

• П1.6 – брой зарядно-разрядни цикли (макс. 10 т.).  

Максимален резултат: 

П1 = 80 точки 

3. Подпоказатели на П1 

П1.1 

Оценката по подпоказател П1.1 се определя съгласно Таблица № 9. 

П1.1 = Точки, определени съгласно Таблица № 9; 

П1.2 

Оценката по подпоказател П1.2 се определя съгласно Таблица № 10. 

П1.2 = Точки, определени съгласно Таблица № 10; 

П1.3 

Оценката по подпоказател П1.3 се определя съгласно Таблица № 11. 

П1.3 = Точки, определени съгласно Таблица № 11; 

П1.4 

Оценката по подпоказател П1.4 се определя съгласно Таблица № 12. 

П1.4 = Точки, определени съгласно Таблица № 12; 

П1.5 

Оценката по подпоказател П1.5 се определя съгласно Таблица № 13. 

П1.5 = Точки, определени съгласно Таблица № 13; 

П1.6 

Оценката по подпоказател П1.6 се определя съгласно Таблица № 14. 

П1.6 = Точки, определени съгласно Таблица № 14; 

 

4. Показател П2 – Технически показатели на инвертора 

Максимален брой точки: 20 точки. 

Показателят се определя по формулата: 

П2 = П2.1 
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където: 

• П2.1 – продуктова гаранция на инвертора (макс. 20 т.).  

Максимален резултат: 

П2 = 20 точки 

5. Подпоказатели на П2 

П2.1 

Оценката по подпоказател П2.1 се определя съгласно Таблица № 15. 

П2.1 = Точки, определени съгласно Таблица № 15; 

 

6. Крайна оценка 

След определяне на оценките по отделните подпоказатели комисията изчислява: 

П1 = П1.1 + П1.2 + П1.3 + П1.4 + П1.5 + П1.6; 

П2 = П2.1; 

КО = П1 + П2; 

За изпълнител по обособената позиция се определя участникът, получил най-висока 

комплексна оценка (КО). 

Указания за определяне на оценката по всеки показател: 

• Минималните технически изисквания, определени в техническата спецификация, 

представляват условия за допустимост на офертата и не се оценяват. Точки се 

присъждат единствено за предложени технически характеристики, които надграждат 

минималните изисквания на възложителя.  

• Оценката по всеки подпоказател се определя въз основа на конкретните технически 

характеристики, посочени в техническото предложение на участника и удостоверени 

чрез официална техническа документация на производителя – технически 

спецификации, продуктови каталози, datasheet, гаранционни условия или други 

официални документи на производителя.  

• Когато дадена характеристика не е посочена в техническото предложение или не е 

удостоверена чрез представената официална техническа документация на 

производителя, по съответния подпоказател не се присъждат точки.  

• Не се допуска присъждане на точки единствено въз основа на декларация на участника, 

която не е подкрепена с официална техническа документация на производителя.  

• Когато недоказаната характеристика представлява минимално техническо изискване на 

възложителя, офертата не се допуска до по-нататъшно оценяване.  

II. Показател П1 – Технически показатели на батерийната система 

Максимален брой точки – 80 

П1.1 Използваем енергиен капацитет на батерийната система – 20 точки 

 

Под „използваем енергиен капацитет“ се разбира количеството електрическа енергия, 

изразено в kWh, което батерийната система може действително да отдаде за използване 

съгласно официалната техническа документация на производителя. 

 

Когато в документацията на производителя са посочени едновременно номинален и 

използваем енергиен капацитет, за целите на оценяването се използва стойността на 

използваемия енергиен капацитет. 

 

Минимално изискуемият използваем енергиен капацитет на батерийната система е 60,00 kWh 

и представлява условие за допустимост на офертата. Оферта с предложен използваем 
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енергиен капацитет под 60,00 kWh не се допуска до по-нататъшно оценяване. 

Точки по настоящия подпоказател се присъждат за предложен използваем енергиен 

капацитет, който надгражда минимално изискуемите 60,00 kWh. 

Предложеният използваем енергиен капацитет следва да бъде удостоверен с официална 

техническа документация на производителя. При липса на доказателство, че предложеният 

използваем енергиен капацитет е най-малко 60,00 kWh, офертата не се допуска до по-

нататъшно оценяване. 

Таблица № 9 

Предложен използваем енергиен 

капацитет 
Точки 

≥ 90,00 kWh 20 

≥ 80,00 kWh и < 90,00 kWh 16 

≥ 70,00 kWh и < 80,00 kWh 12 

> 60,00 kWh и < 70,00 kWh 8 

60,00 kWh 0 

< 60,00 kWh или стойността не е 

посочена и доказана 

Офертата не се допуска до по-нататъшно 

оценяване 

 

П1.2 Минимална работна температура – 15 точки 

По-ниската минимална работна температура се приема за по-благоприятна техническа 

характеристика, тъй като разширява температурния диапазон, в който системата може да 

функционира съгласно условията, определени от производителя. 

Предложеният работен температурен диапазон задължително трябва да включва минимално 

изискуемия от възложителя диапазон от 0°C до +45°C. 

 

Таблица № 10 

Предложена минимална работна температура Точки 

≤ –20°C 15 

> –20°C до –15°C включително 12 

> –15°C до –10°C включително 8 

> –10°C и < 0°C 4 

0°C 0 

П1.3 Максимална работна температура – 15 точки 

По-високата максимална работна температура се приема за по-благоприятна техническа 

характеристика, тъй като разширява температурния диапазон, в който системата може да 

функционира съгласно условията, определени от производителя. 

Предложеният работен температурен диапазон задължително трябва да включва минимално 

изискуемия от възложителя диапазон от 0°C до +45°C. 

 

Таблица № 11 

Предложена максимална работна температура Точки 

≥ +55°C 15 
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Предложена максимална работна температура Точки 

≥ +50°C и < +55°C 10 

> +45°C и < +50°C 5 

+45°C 0 

П1.4 Продуктова гаранция на батерията – 15 точки 

Под „продуктова гаранция на батерията“ се разбира предложеният гаранционен срок, през 

който производителят или изпълнителят гарантира отстраняване на възникнали дефекти, 

ремонт или подмяна на дефектирали батерийни модули при условията на съответната 

гаранция. 

 

Таблица № 12 

Предложена продуктова гаранция на батерията Точки 

≥ 7 години 15 

≥ 6 години и < 7 години 8 

> 5 години и < 6 години 4 

5 години 0 

Когато гаранцията е посочена в месеци, за целите на оценяването същата се преобразува в 

години, като 12 месеца се приемат за една година. 

П1.5 Гаранция за производителност на батерията – 5 точки 

Под „гаранция за производителност“ се разбира срокът, през който производителят гарантира 

запазването на определена производителност, остатъчен капацитет или друго приложимо 

ниво на функциониране на батерийната система съгласно официалните гаранционни условия 

на производителя. 

 

Таблица № 13 

Предложена гаранция за производителност Точки 

≥ 15 години 5 

≥ 12 години и < 15 години 3 

> 10 години и < 12 години 1 

10 години 0 

 

П1.6 Брой зарядно-разрядни цикли – 10 точки 

Под „брой зарядно-разрядни цикли“ се разбира броят цикли, за които батерийната система 

или батерийните модули са проектирани или гарантирани съгласно официалната техническа 

документация на производителя. 

Когато посоченият брой цикли е обвързан с определена дълбочина на разреждане, остатъчен 

капацитет, температура или други условия, участникът следва да посочи тези условия в 

техническото си предложение. 

 

Таблица № 14 

Предложен брой зарядно-разрядни цикли Точки 

≥ 6000 цикъла 10 
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Предложен брой зарядно-разрядни цикли Точки 

≥ 5000 и < 6000 цикъла 8 

≥ 4000 и < 5000 цикъла 6 

≥ 3000 и < 4000 цикъла 3 

< 3000 цикъла или стойността не е посочена и доказана 0 

 

III. Показател П2 – Технически показатели на инвертора 

Максимален брой точки – 20 

П2.1 Продуктова гаранция на инвертора – 20 точки 

Под „продуктова гаранция на инвертора“ се разбира предложеният гаранционен срок, през 

който производителят или изпълнителят гарантира отстраняване на възникнали дефекти, 

ремонт или подмяна на инвертора при условията на съответната гаранция. 

 

 

Таблица № 15 

Предложена продуктова гаранция на инвертора Точки 

≥ 20 години 20 

≥ 15 години и < 20 години 15 

≥ 12 години и < 15 години 10 

> 10 години и < 12 години 5 

10 години 0 

 

Когато гаранцията е посочена в месеци, за целите на оценяването същата се преобразува в 

години, като 12 месеца се приемат за една година. 

IV. Комплексна оценка 

Комплексната оценка се определя по формулата: 

КО = П1 + П2 

Максималният възможен брой точки е 100. 

 

За изпълнител се определя участникът, получил най-висока комплексна оценка. 

 

Методика за оценяване на офертите 

Ще бъдат оценявани оферти, отговарящи на поставените минимални изисквания в 

Техническата спецификация на Възложителя или предлагащи по-добри технически 

характеристики. 

2.1. Само кандидати, чиито оферти отговарят на предварително зададените общи и 

квалификационни изисквания на Възложителя, се допускат до по-нататъшна оценка. 

2.2. Само кандидати, чиито оферти отговарят на изискванията на утвърдената от Възложителя 

Техническа спецификация или предлагат техническо решение с по-добри технически 

характеристики, се допускат до по-нататъшна оценка. 

2.3. Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки един от 

показателите. 

2.4. Участникът, получил най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 
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2.5. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, офертите се класират по 

следния ред: с предимство се класира офертата с по-висока оценка по показател П1. Ако 

оценките по показател П1 са равни, с предимство се класира офертата, подадена по-

рано в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в 

България (ИСУН). 

 

Забележка: Крайният получател си запазва правото по всяко време да проверява заявените от 

кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, 

както и да изисква представяне в определен срок на допълнителни доказателства за 

обстоятелствата, посочени в офертата, като предоставените разяснения не следва да включват 

промени в техническото и ценовото предложение на кандидатите. 

 


